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1.

Postanowienia ogolne.

1.1 Taryfa dla paliw gazowych opracowana zostata przez przedsiebiorstwo energetyczne

G.EN. Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie Podgérnym, zwane dalej ,G.EN.” lub
,Operator” z uwzglednieniem w szczegoélnosci postanowien:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1385, z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktow
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zaktécen na rynku
naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650, z pézn. zm.),

c) rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegOtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  gazowego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1158, z p6zn.zm.),

d) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie
szczegOtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w
obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280, z p6zn. zm.),

e) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie
sposobu i trybu wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego (Dz.
U. z 2021 r. poz.549).

f) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczegOlnej ochronie niektorych
odbiorcow paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w zwigzku z sytuacjg na

rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z p6zn. zm.)

1.2 Niniejsza Taryfa okresla:

a) grupy taryfowe i szczeg6towe kryteria kwalifikowania Odbiorcéw do tych grup,

b) stawki opftat za Swiadczenie Ustug dystrybucji paliwa gazowego, zwane dalej
~Stawkami opfat dystrybucyjnych” oraz zasady rozliczeh z tytutu Swiadczenia tych
ustug,

c) sposob ustalania optat za przytaczenie do sieci dystrybucyjnej Operatora oraz
stawki optat za przytaczenie do sieci,

d) wysoko$¢ bonifikat za niedotrzymanie standardéw jakosciowych obstugi
Odbiorcow,

e) sposob ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametréw jakosciowych paliwa
gazowego,

f)  spos6b ustalania optat za:

— przekroczenie Mocy umownej,
— nielegalny pobér paliwa gazowego,
— niedostosowanie sie do wprowadzonych ograniczen,
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g) sposob ustalania bonifikat z tytulu wprowadzenia ograniczen lub przerw
w dostarczaniu paliwa gazowego,

h) sposéb ustalania optat oraz stawki optat za ustugi wykonywane na dodatkowe
zlecenie Odbiorcy.

i) stawke optaty za wstrzymanie dostarczania paliw gazowych,

j)  zasady rozliczania ustug dystrybucyjnych na podstawie uméw krétkoterminowych
oraz ustug dystrybucyjnych na zasadach przerywanych.

Ustalone w Taryfie stawki optat dystrybucyjnych nie zawierajg podatku od towarow i
ustug (VAT). W odniesieniu do nich podatek ten nalicza sie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa podatkowego.

Zawarte w Taryfie stawki optat dystrybucyjnych ustalono dla standardéw jako$ciowych
okreslonych w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w pkt 1.1 lit. c) Taryfy. Natomiast stawki
opfat za przytaczenie do sieci gazowej G.EN. ustalono dla standardowych elementéw
sieci okreslonych w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w pkt 1.1 lit. d) Taryfy.

Dla wszystkich Grup taryfowych odczyty wskazan Uktadéw pomiarowych dokonywane
sq z doktadnosciag do 1m® Jezeli pomiar paliwa gazowego odbywa sie przy
nadcignieniu nie wyzszym niz 2,5 kPa dla celéw rozliczeniowych 1 m? paliwa gazowego
odczytany na gazomierzu odpowiada 1 m® w warunkach normalnych, o ile nie
zamontowano urzadzen umozliwiajacych przeliczenie wskazanego zuzycia paliwa
gazowego z warunkéw pomiaru na warunki normalne.

Taryfe stosuje sie w rozliczeniach z Odbiorcami i Podmiotami stosownie
do zakresu $wiadczonych ustug i zawartych umow.

Rozliczen w jednostkach energii (kWh) za $Swiadczone Ustugi dystrybucji dokonuje sie
na podstawie iloczynu ilosci dystrybuowanego paliwa gazowego w jednostkach
objetosci (m®) oraz Wspétczynnika konwersji okreslonego zgodnie z pkt. 2.30.

Przy prowadzeniu rozliczen na podstawie Taryfy, ilosci paliw gazowych wyrazone sg w
jednostkach energii (kWh) zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 1.1 lit d)
Taryfy, na zasadach wskazanych w pkt. 1.7 Taryfy, z zaokragleniem
do 1 kWh. llekro¢ w Taryfie jest mowa o ilosci paliwa gazowego, nalezy przez to
rozumie¢ ilos¢ energii zawartej w paliwie gazowym wyrazong w kWh, chyba ze
zastrzezono inaczej.

Definicje.

Cena referencyjna gazu (CRG) — sredniowazona cena zakupu paliwa gazowego,
opublikowana przez G.EN. na jego stronie internetowej w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktérym cena ta bedzie miata zastosowanie.

Charakterystyka poboru paliwa gazowego — okreslone w Umowie lub rzeczywiste
wielkosci okres$lajace w szczeg6lnosci roczng ilo$¢ odbieranego paliwa gazowego,
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godzinowg moc lub dobowg ilos¢ odbieranego paliwa gazowego oraz cisnienie
w Miejscu dostarczania paliwa gazowego.

Cieplo spalania [MJ/m®] — [298,15K, 101,325 kPa, V(273,15K, 101,325 kPa)] ilos¢
ciepta, ktéra zostataby wydzielona w wyniku catkowitego i zupeinego spalania w
powietrzu okreslonej objetosci gazu, gdyby reakcja zachodzita pod statym cisnieniem
101,325 kPa, wszystkie, oprocz wody, produkty spalania byty w stanie gazowym, woda
utworzona w procesie spalania ulegta kondesacji i wszystkie produkty spalania
(zarébwno produkty w stanie gazowym, jak i woda w stanie cieklym) zostaly
doprowadzone do tej samej temperatury 298,15 K jakg miaty substraty.

Doba gazowa - okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia
nastepnego.

Grupa taryfowa — grupa Odbiorcéw pobierajgca paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej
G.EN., dla ktérych okresla sie jeden zestaw stawek optat dystrybucyjnych oraz
warunkéw ich stosowania.

Kilowatogodzina [kWh] — jednostka energii bedaca podstawa rozliczen.

Instalacja gazowa — urzadzenia gazowe z uktadami potaczen miedzy nimi, zasilane
z Sieci dystrybucyjnej, znajdujacej sie w miejscu odbioru paliwa gazowego na terenie
i w obiekcie Odbiorcy.

IRIESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, opracowana przez
Operatora i zatwierdzona przez Prezesa URE.

Metr szescienny w warunkach normalnych [m® — jednostka, oznaczajaca ilo$é
suchego paliwa gazowego zawarta w objetosci 1 m® przy cisnieniu 101,325 kPa i
temperaturze 0°C.

Miejsce odbioru — okreslony w Umowie punkt w Sieci dystrybucyjnej, do ktérego
G.EN. dostarcza paliwo gazowe Odbiorcy. Miejsce odbioru okreslone w Taryfie
odpowiada punktowi wyjscia zdefiniowanemu w IRIESD.

Miesigc gazowy — okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesigca do
godziny 06:00 pierwszego dnia miesigca nastepnego.

Moc przytaczeniowa — planowana, maksymalna godzinowa mozliwosé odbierania
paliwa gazowego, stuzaca do zaprojektowania przytacza, okreslona w umowie
0 przytaczenie do sieci.

Moc umowna — maksymalna ilo$¢ energii zawartej w paliwie gazowym, ktéra mozna
odebra¢ w ciggu godziny, okreslona na dany Rok umowny w przypadku Umowy
zawartej na czas nieokreslony lub Umowy zawartej na okres co najmniej jednego roku,
albo maksymalna ilos$¢ paliwa gazowego, ktéra mozna odebra¢ w okresie godziny w
czasie trwania Umowy krotkoterminowej, wyrazona w [KWh/h].
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Odbiorca — kazdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwo gazowe z Sieci dystrybucyjnej
Operatora na podstawie Umowy Ilub Umowy kompleksowej. W przypadku
otrzymywania lub pobierania paliwa gazowego na podstawie umowy o $wiadczenie
Ustug dystrybucji, w odniesieniu do Odbiorcy stosuje sie odpowiednio zapisy IRIESD
dotyczace Zleceniodawcy Ustug Dystrybucji (ZUD).

Odczyt kwalifikacyjny — odczyt Uktadu pomiarowego przez G.EN. dla Odbiorcéw
zakwalifikowanych do grup taryfowych W-1, W-2, S-1, S-2, ZLs-1, ZLs-2, ZLn-1, ZLn-2,
ZLm-1, ZLm-2 wykonywany w terminie, w ktérym na danym obszarze dokonywany jest
odczyt Uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych u Odbiorcéw z grup taryfowych o jednym
odczycie w roku.

Odczyt samodzielny — odczyt Uktadu pomiarowego wykonany przez Odbiorce i
przekazany G.EN.

Odczyt sprawdzajagcy — odczyt Uktadu pomiarowego dokonany przez G.EN.
w celu weryfikacji Odczytu samodzielnego. Odczyt sprawdzajacy nie stawowi kontroli
Uktadu pomiarowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa pkt. 1.1. lit. a).

Okres rozliczeniowy — ustalony w Taryfie i Umowie przedziat czasowy bedacy
podstawg do rozliczania Odbiorcy za $wiadczone Ustugi dystrybucji. Okres
rozliczeniowy dla Odbiorcéw pobierajacych paliwo gazowe z sieci G.EN. odpowiada
okresowi pomiedzy kolejnymi Odczytami rozliczeniowymi wykonywanymi przez G.EN.

Przedptatowy uktad pomiarowy/Przedptatowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy —
uktad pomiarowo-rozliczeniowy, umozliwiajacy pobér paliwa gazowego przez Odbiorce
tego paliwa gazowego, w ilosci z géry optacone;j.

Przylacze — odcinek sieci od gazociggu zasilajacego do armatury odcinajacej stuzacy
do przytaczenia do sieci gazowej urzadzen lub instalacji Odbiorcy.

Rok umowny — okres od godziny 06.00 dnia 1 pazdziernika roku poprzedniego
do godziny 06.00 dnia 1 pazdziernika danego roku, z zastrzezeniem zdania
nastgpnego. Rok umowny dla Odbiorcy zakwalifikowanego do grup taryfowych W-1,
W-2, S-1, S-2, ZLs-1, ZLs-2, ZLn-1, ZLn-2, ZLm-1, ZLm-2 odpowiada okresowi 12
kolejnych miesiecy poczawszy od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po
Odczycie kwalifikacyjnym.

Sie¢ dystrybucyjna — sie¢ gazowa wysokich, $rednich i niskich cisnien nalezaca
do G.EN., stuzgca do dystrybucji paliwa gazowego.

Taryfa - zbior cen i stawek optat oraz warunkéw ich stosowania, opracowany przez

Operatora i wprowadzony jako obowigzujacy dla okreslonych w nim Odbiorcéw w
trybie okreslonym ustawa, o ktérej mowa w pkt 1.1 a)

Uktad pomiarowy/Uktad pomiarowo-rozliczeniowy — urzgdzenia pomiarowo-
rozliczeniowe, liczniki i inne przyrzady pomiarowe, atakze ukitady potaczen miedzy
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nimi, stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaru pobranego paliwa gazowego
i rozliczen za to paliwo gazowe, w szczegolnosci gazomierze.

Umowa —zawarta pomiedzy Operatorem a Odbiorcg umowa o $Swiadczenie Ustug
dystrybucji. Postanowienia niniejszej Taryfy dotyczace Umowy sg tozsame z zapisami
dotyczacymi PZD ( Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji) okreslonymi w IRIESD.

Umowa kompleksowa — umowa zawarta pomiedzy Odbiorca i przedsiebiorstwem
energetycznym wykonujacym dziatalno$¢ w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy i umowy o0 $wiadczenie Ustug
dystrybuciji.

Umowa krétkoterminowa — Umowa zawarta na okres krétszy niz rok. Postanowienia
niniejszej Taryfy dotyczace Umowy krétkoterminowej sg tozsame z zapisami
dotyczacymi PZD kroétkoterminowego, okreslonymi w IRIESD.

Umowa rozruchowa — Umowa zawarta na okres rozruchu technologicznego dla
nowego lub modernizowanego Miejsca odbioru. Postanowienia niniejszej Taryfy
dotyczace Umowy rozruchowej sg tozsame z zapisami dotyczacymi PZD na okres
rozruchu technologicznego, okreslonymi w IRIESD.

Ustuga dystrybucji — ustuga $wiadczona przez Operatora, polegajaca na transporcie
paliwa gazowego Siecig dystrybucyjna.

Wspétczynnik konwersji [kWh/m® - warto$é ciepta spalania paliwa gazowego
dla okresu rozliczeniowego. Wspotczynnik konwersji jest ustalany w odniesieniu
do odbiorcéw pobierajacych paliwa gazowe w ilosci:
a) nie wigkszej niz 110 [kWh/h] - na podstawie $redniej arytmetycznej z ostatnio
opublikowanych przez G.EN., do sieci ktérego Odbiorca jest przytgczony, wartosci
ciepta spalania, z liczby miesiecy odpowiadajacej liczbie miesiecy okresu
rozliczeniowego;
b) wiekszej niz 110 [kWh/h] - na podstawie opublikowanych przez G.EN., do sieci
ktéorego Odbiorca jest przytaczony, wartosci ciepta spalania dla okresu
rozliczeniowego.
c) nie wiekszej niz 110 kWh/h, w przypadku gdy Odbiorca zakwalifikowany jest
do grup W-0, S-0, ZLs-0, ZLn-0, ZLm-0, na podstawie wartosci Ciepta spalania
opublikowanego przez G.EN. przed dniem wniesienia opfaty, do sieci ktorego
Odbiorca jest przytaczony;
d) na podstawie wskazan urzadzen umozliwiajgcych okreslenie ciepta spalania
dostarczonego paliwa gazowego, zgodnie z pkt. 4.1.1.

Pozostate, niezdefiniowane w niniejszym rozdziale pojecia stosowane w Taryfie
sg zgodne z definicjami okreslonymi w ustawach i rozporzadzeniach, o ktérych mowa
w pkt 1.1 i IRIESD.

Kwalifikacja Odbiorcow do grup taryfowych.

Odbiorca za $wiadczone Ustugi dystrybucji rozliczany jest wedtug stawek optat
dystrybucyjnych witasciwych dla grupy taryfowej, do ktérej zostat zakwalifikowany.
Odbiorcow kwalifikuje sie do grup taryfowych, uwzgledniajac nastepujace kryteria:
rodzaj paliwa gazowego, moc umowng (B), roczng ilos¢ umowng (A).

Ustala sie nastepujace grupy taryfowe dla Odbiorcow przytaczonych do Sieci
dystrybucyjnej:

a) dla dystrybuowanego gazu ziemnego wysokometanowego E - grupy W

Grupa taryfowa Mgc[lijwﬁm?a rocznii[lg’]%ﬁgli?owna
W-0 B <110 bez wzgledu na roczng ilos¢
W-1 B<110 A <300
W-2 B<110 A > 300
W-3 110<B <710 -
W-4 710 < B < 11000 -

b) dla dystrybuowanego gazu ziemnego zaazotowanego Lw - grupy S

Moc umowna rocznailo$é umowna

Grupa taryfowa

B [kWh/h] A [m¥rok]
S-0 B <110 bez wzgledu na roczng ilo$¢
S-1 B<110 A <400
S-2 B<110 A > 400
S-3 110 < B <590 -
S-4 590 < B <10 930 -

c) dla dystrybuowanego gazu ziemnego zaazotowanego Ls - grupy ZLs

Moc umowna rocznailo§é umowna

Grupa taryfowa

B [kWh/h] A [m®/rok]
ZLs-0 B <110 bez wzgledu na roczng ilo$¢
ZLs-1 B <110 A <400
ZLs-2 B <110 A > 400
ZLs-3 110 < B <800 -

ZLs-4 800 < B <11 200 -
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d) dla dystrybuowanego gazu ziemnego zaazotowanego Ln - grupy ZLn

Moc umowna rocznailo$é umowna

Grupa taryfowa

B [kWh/h] A [m®rok]
ZLn-0 B<110 bez wzgledu na roczng ilo$¢
ZLn-1 B <110 A <400
ZLn-2 B <110 A > 400
ZLn-3 110<B <640 -
ZLn-4 640 < B <8950 -

e) dla dystrybuowanego gazu ziemnego zaazotowanego Lm - grupy ZLm

Moc umowna rocznailo§¢é umowna

Grupa taryfowa B [kWhh] A [mrok]
ZLm-0 B <110 bez wzgledu na roczng ilo$¢
ZLm-1 B <110 A <400
ZLm-2 B <110 A > 400
ZLm-3 110 <B =640 -
ZLm-4 640 < B < 8 950 -

3.1.1 W-0, S-0, ZLs-0, ZLn-0, ZLm-O dla Odbiorcéw, u ktérych zainstalowane

3.2

sg Przedptatowe uktady pomiarowe.

Kwalifikacja Odbiorcéw do grup taryfowych W-1, W-2, S-1, S-2, ZLs-1, ZLs-2, ZLn-1,
ZLn-2, ZLm-1, ZLm-2 nastepuje na podstawie Rocznej ilosci umownej okreslanej
nastepujaco:

3.2.1. dla Odbiorcéw pobierajacych paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni
przed dniem, w ktérym G.EN. wykonat odczyt, na podstawie ktérego
dokonywana jest kwalifikacja — ilos¢ paliwa gazowego (wyrazona
w m®) ustalona zgodnie z punktem 3.3.,

3.2.2. dla Odbiorcéw pobierajacych paliwo gazowe przez mniej niz 365 dni
przed dniem, w ktérym G.EN. wykonat odczyt, na podstawie ktérego
dokonywana jest kwalifikacja — ilos¢ paliwa gazowego (wyrazona w
m® ustalona jest jako iloczyn 365 dni i $redniodobowego zuzycia
paliwa gazowego w okresie jego dostarczania z uwzglednieniem
Charakterystyki poboru paliwa gazowego,

3.2.3. dla Odbiorcéw innych niz okresleni w pkt. 3.2.1. lub 3.2.2. lub gdy
nastapita wymiana przytacza skutkujaca zwiekszeniem
lub zmniejszeniem mozliwosci odbioru paliwva gazowego przez
Odbiorce — zadeklarowany przez Odbiorce roczny pobor paliwa
gazowego (wyrazony w m®) wynikajacy z sumy nominalnych mocy

3.3

3.4
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godzinowych  zainstalowanych  urzadzen z  uwzglednieniem
Charakterystyki poboru paliwa gazowego.

Dla Odbiorcéw, o ktérych mowa w pkt. 3.2., Roczng ilo§¢ umowng na potrzeby
kwalifikacji do grupy taryfowej ustala sig jako iloczyn 365 dni oraz sredniodobowego
zuzycia, wyliczonego w oparciu o:

e Odczyt kwalifikacyjny oraz

e Odczyt wykonany przez G.EN. na 12 miesigcy przed Odczytem
kwalifikacyjnym, albo, w przypadku braku takiego - o odczyt wykonany przez
G.EN. w dacie najbardziej zblizonej do 12 miesiecy przed Odczytem
kwalifikacyjnym, jednak w okresie nie krétszym niz 355 dni.

Kwalifikacja Odbiorcéw do grup taryfowych W-3, W-4, S-3, S-4, ZLs-3, ZLs-4, ZLn-3,
ZLn-4, ZLm-3, ZLm-4 nastepuje na kazdy Rok umowny na podstawie zaméwien Mocy
umownych, w jednakowej wielkosci na wszystkie miesigce. Odbiorca, zgodnie
z zasadami okreslonymi w IRIESD, moze wystapi¢ do G.EN. z wnioskiem o zmiane
Mocy umownej na nastepny Rok umowny. W przypadku braku takiego wniosku,
do rozliczen przyjmuje sie Moc umowng okreslong w obowigzujgcej Umowie.

Odbiorca w Miejscu odbioru paliwa gazowego, wyposazonym w rejestrator poboru
mocy, rozliczany w Grupach taryfowych W-1, W-2, S-1, S-2, ZLs-1, ZLs-2, ZLn-1,
ZLn-2, ZLm-1, ZLm-2, w ktérym w okresie kolejnych dwéch miesiecy zostata
przekroczona Moc umowna 110 kWh/h, poczawszy od nastepnego miesigca po tym
okresie, rozliczany bedzie w tym miejscu w Grupie taryfowej W-3, S-3, ZLs-3, ZLn-3
lub ZLm-3 przy czym zmiana ta nie moze obowigzywac przez okres krotszy niz
12 miesiecy. Do obliczenia optaty statej dystrybucyjnej, przyjeta zostanie Moc umowna
w wysokosci zadeklarowanej przez Odbiorce, wiekszej niz 110 kWh/h. W przypadku
braku takiej deklaracji do rozliczen przyjeta zostanie Moc umowna w wysokosci
111 kWh/h. Opfaty z tytutu przekroczenia Mocy umownej beda naliczane zgodnie
z pkt. 4.2.7.

Moc umowna moze by¢ réwniez zmieniona na wniosek Odbiorcy, za zgodg G.EN.,
w trakcie biezgcego Roku umownego. W przypadku obnizenia Mocy umownej, zmiana
ta bedzie obowigzywa¢ przez okres co najmniej 12 kolejnych Miesiecy gazowych,
poczagwszy od pierwszego dnia Miesigca gazowego, nastepujacego po miesigcu,
w ktérym ztozony zostat wniosek .

4. Zasady rozliczania Odbiorcow.

4.1. Ogolne zasady rozliczania.
4.1.1. W przypadku, gdy Odbiorca zainstaluje urzadzenie, uzgodnione z G.EN.
i przez niego sprawdzone, umozliwiajgce okreslenie Ciepta spalania

dostarczonego paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym, wéwczas Ciepto



4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
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spalania tego paliwa gazowego okreslane jest na podstawie wskazan tego

urzadzenia.

G.EN. dokonuje rozliczen za $wiadczone Ustugi dystrybucji na podstawie

wskazan Uktadu pomiarowego w Okresach rozliczeniowych ustalonych

w niniejszej Taryfie i w Umowie. Rozliczenia z Odbiorcami dokonywane

sg w nastepujacych okresach rozliczeniowych:

a) dla Odbiorcow zakwalifikowanych do Grupy taryfowej W-1, W-2, ZLs-1,
ZLs-2, ZLn-1, ZLn-2, ZLm-1, ZLm-2, S-1, S-2 — co 12 miesiecy,

b) dla Odbiorcow zakwalifikowanych do Grup taryfowych W-3, W-4, ZLs-3,
ZLs-4, ZLn-3, ZLn-4, ZLm-3, ZLm-4, S-3, S-4 — co miesigc.

W okresach rozliczeniowych, o ktérych mowa w pkt 4.1.2. lit. a) Taryfy,
od Odbiorcy, z ktorym Operator zawart umowe o $wiadczenie Ustug
dystrybucji, moga by¢ pobierane optaty za Swiadczone Ustugi dystrybucji

na podstawie prognozowanego jego zuzycia z uwzglednieniem sezonowosci.

W okresach rozliczeniowych, o ktérych mowa w pkt 4.1.2. lit. b) Taryfy,
od Odbiorcy, z ktorym Operator zawart umowe o $wiadczenie Ustug
dystrybucji, mogg by¢ pobierane optaty za dostarczenie paliwa gazowego
na podstawie  prognozowanego jego  zuzycia  uwzgledniajacego

Charakterystyke poboru paliwa gazowego.

Jezeli w wyniku wnoszenia optat na podstawie prognozowanego zuzycia,
o ktéorym mowa w pkt. 4.1.3. i pkt. 4.1.4. Taryfy, powstanie nadptata
lub niedoptata za wykonang Ustuge dystrybucji wowczas:

a) nadptata podlega zaliczeniu na poczet ptatnosci ustalonych na najblizszy
Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca — w formie pisemnej - nie zazada jej
zwrotu,

b) niedoptata jest rozliczana w pierwszej fakturze wystawianej za najblizszy

Okres rozliczeniowy.

Prognozy zuzycia paliwa gazowego dla Odbiorcow w Grupach taryfowych
W-1, W-2, ZLs-1, ZLs-2, ZLn-1, ZLn-2, ZLm-1, ZLm-2, S-1, S-2 dokonuje sie
na podstawie:

a) zuzycia paliwa gazowego w poréwnywalnym okresie lub okresach
zawierajgcych sie w przedziale od 365 dni (rok) do 1095 dni (3 lata)
poprzedzajacych dokonanie prognozy — dla Odbiorcéw pobierajgcych
paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni poprzedzajacych dokonanie

prognozy,

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
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b) $redniorocznego zuzycia paliwa gazowego — ustalonego jako iloczyn
Sredniego odbioru dobowego (ilosci faktycznie pobranego paliwa
gazowego podzielonej przez liczbe doéb trwania tego poboru
z uwzglednieniem Charakterystyki poboru paliwa gazowego) i ilosci dob
w Roku umownym — dla Odbiorcéw pobierajacych paliwo gazowe przez
mniej niz 365 dni poprzedzajgcych dokonanie prognozy,

c) $redniorocznego zuzycia paliwa gazowego — ustalonego na podstawie
deklarowanego przez Odbiorce zuzycia tego paliwa, wynikajacego z sumy
nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urzadzen
z uwzglednieniem Charakterystyki poboru paliwa gazowego - dla nowych
Odbiorcow lub Odbiorcéw dotychczasowych, u ktorych nastapita wymiana
przytacza skutkujaca zwiekszeniem lub zmniejszeniem mozliwosci odbioru

paliwa gazowego przez Odbiorce.

Prognozy zuzycia paliwa gazowego dla Odbiorcéw rozliczanych w Grupach
taryfowych W-3, W-4, ZLs-3, ZLs-4, ZLn-3, ZLn-4, ZLm-3, ZLm-4, S-3, S-4
dokonuje sie na podstawie wielkosci zamowienia rocznego, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie, biorgc pod uwage dane
z poréwnywalnego okresu Roku umownego bezposrednio poprzedzajacego

rok, w ktérym dokonywana jest prognoza.

W przypadku braku mozliwosci dokonania odczytu wskazan Uktadu
pomiarowego, niezaleznego od G.EN., ilo$¢ pobranego przez Odbiorce paliwa
gazowego stanowi iloczyn $redniodobowego zuzycia paliwa gazowego,
ustalonego na podstawie prawidlowo zmierzonego jego poboru
w porownywalnym okresie i liczby dni w okresie, ktérego dotyczy odczyt.
W wyliczeniu  wielko$ci uwzglednia sie sezonowo$¢ oraz inne
udokumentowane okolicznosci majace wptyw na wielko$¢ zuzycia paliwa

gazowego.

W przypadku zmiany stawek optat dystrybucyjnych w trakcie okresu
rozliczeniowego, optaty za Swiadczong Ustuge dystrybuciji
pobiera sie w wysokosci proporcjonalnej do liczby dni obowigzywania
poprzednich i nowych stawek optat dystrybucyjnych z zastrzezeniem zdania
nastepnego. Jezeli zuzycie paliwa gazowego wynika z zapisu urzadzenia
rejestrujacego przebieg jego godzinowego poboru, optaty zalezne od ilosci
pobranego paliwa gazowego ustala sie proporcjonalnie do jego zuzycia

zarejestrowanego przed i po zmianie zmiennych stawek opfat.



4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.
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W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu Uktadu pomiarowego
- rozliczeniowego lub przyjecia do rozliczen btednych odczytéw wskazan
Uktadu pomiarowego, ktére spowodowaty zawyzenie lub zanizenie naleznosci
za wykonang Ustuge dystrybucji, G.EN., po uprzednim sprawdzeniu takich
nieprawidtowosci lub btednych odczytéw, dokonuje korekty uprzednio

wystawionych faktur.

Korekta faktur, o ktérych mowa w pkt 4.1.10. Taryfy, w przypadku:

a) zawyzenia lub zanizenia naleznosci - obejmuje caly Okres rozliczeniowy
lub okres, w ktérym wystepowaty stwierdzone nieprawidtowosci lub btedy
z zastrzezeniem lit. b);

b) zanizenia nalezno$ci w stosunku do Odbiorcéw pobierajgcych paliwo
gazowe w ilosci nie wiekszej niz 110 kWh/h — obejmuje ostatni Okres

rozliczeniowy.

W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych zaréwno od G.EN.,

jak i Odbiorcy, doszto do niezarejestrowania lub nieprawidiowego

zarejestrowania poboru paliwa gazowego w Okresie rozliczeniowym, jezeli

Umowa nie stanowi inaczej, za ilos¢ stanowigca podstawe ustalenia

naleznosci za pobrane paliwo gazowe przyjmuje sie:

a) ilos¢ paliwa gazowego pobrang w analogicznym okresie roku
bezposrednio  poprzedzajacego dany rok, z  uwzglednieniem
udokumentowanych okolicznosci majacych wptyw na wielko$¢ poboru,

b) jezeli nie mozna ustali¢ poboru paliwa gazowego zgodnie z lit. a) — ilo$¢
paliwa gazowego zmierzong przez Uktad pomiarowy w nastepnym Okresie
rozliczeniowym, z uwzglednieniem udokumentowanych okolicznosci
majacych wptyw na wielkos¢ poboru,

c) jezeli nie mozna ustali¢ poboru paliwa gazowego zgodnie z lit. a)
lub lit. b) — ilos¢ wynikajaca z iloczynu liczby godzin w Okresie

rozliczeniowym i Mocy umownej okreslonej w Umowie.

W przypadku, gdy Uklad pomiarowy sklada sie z co najmniej dwoch

gazomierzy réwnolegle zainstalowanych na tym samym przylaczu,

jesli umowa nie stanowi inaczej, w rozliczeniach z Odbiorcg stosuje sie

nastepujace zasady:

a) optaty zalezne od ilosci pobranego paliwa gazowego ustala sie
na podstawie sumy zmierzonych przez gazomierze ilosci pobranego

paliwa gazowego,

4.1.14.

4.1.15.
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b) dla ustalenia opftaty abonamentowej zesp6t gazomierzy uznaje sie
za jeden Ukfad pomiarowy,

c) optaty za zamo6wiong moc ustala sie odpowiednio do Mocy umownej.

G.EN. moze wstrzymac¢ dostarczanie paliwa gazowego, jezeli:

a) instalacja znajdujgca sie u Odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zycia, zdrowia lub $rodowiska,

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastgpit nielegalny
pobdr paliwa gazowego,

c) Odbiorca zwleka z zaptata za $wiadczone ustugi dystrybucji lub
za pobrane paliwo gazowe, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie
terminu ptatnosci, z zastrzezeniem lit. d),

d) Odbiorca w gospodarstwie domowym zwleka z zaptatg za $wiadczone
ustugi lub za pobrane paliwo gazowe, co najmniej przez okres 30 dni
po uptywie terminu ptatnosci i pomimo powiadomienia go na pismie
0 zamiarze wstrzymania dostarczania paliwa gazowego Odbiorca ten
nie uregulowat zalegtych i biezacych naleznosci w okresie 14 dni od dnia

otrzymania powiadomienia.

Jezeli ustang przyczyny uzasadniajace wstrzymanie dostarczania paliwa

gazowego z powodéw, o ktérych mowa w pkt 4.1.14. Taryfy, G.EN.

bezzwtocznie wznawia jego dostarczanie. Optata za wstrzymanie dostawy

paliwa gazowego z powodéw, o ktérych mowa w pkt 4.1.14., do kazdego

Miejsca odbioru wynosi:

a) od Odbiorcow zakwalifikowanych do Grupy taryfowej W-1, W-2, ZLs-1,
ZLs-2, ZLn-1, ZLn-2, ZLm-1, ZLm-2, S-1, S-2 — 152,97 zi,

b) od Odbiorcéw zakwalifikowanych do grup taryfowych W-3, W-4, ZLs-3,
ZLs-4, ZLn-3, ZLn-4, ZLm-3, ZLm-4, S-3, S-4 — 280,45 zt.

4.2. Szczegotowe zasady rozliczania za swiadczone Ustugi dystrybuciji.

4.2.1.

4.2.2.

Odbiorcy przytaczeni do sieci dystrybucyjnej G.EN. za $wiadczone im Ustugi
dystrybucji obcigzani sg stawkami opfat dystrybucyjnych ustalonymi
na podstawie grupowych stawek optat odrebnie w kazdym Miejscu odbioru.

Optata za $wiadczong Ustuge dystrybucji sktada sie z:
a) opfaty statej niezaleznej od ilosci pobranego paliwa gazowego,

b) optaty zmiennej zaleznej od ilosci pobranego paliwa gazowego.



4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.
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4.2.7.
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Opfata stata za Ustuge dystrybucji pobierana jest za kazdy miesigc,
niezaleznie od ilosci odebranego paliwa gazowego i  mocy

faktycznie wykorzystanej.

Za Moc umowng, ktéra stanowi podstawe ustalania optaty statej za Ustuge
dystrybucji, przyjmuje sie maksymalna ilo$¢ paliwa gazowego, ktérg Odbiorca
deklaruje odebra¢ w okresie godziny w danym Miejscu odbioru, okreslong
w Umowie na dany Rok umowny.

Moc umowna nie moze by¢ wyzsza od Mocy przytaczeniowej, okreslonej
dla danego Miejsca odbioru i musi zawiera¢ sie w zakresie metrologicznym
Uktadu pomiarowego.

W przypadku Odbiorcy, dla ktérego swiadczenie ustugi dystrybucji rozpoczyna
sie lub konczy w trakcie okresu rozliczeniowego, opfate statg za ustuge
dystrybucji pobiera sie w wysokosci proporcjonalnej do czasu trwania realizacji

ustugi dystrybucji w okresie rozliczeniowym.

Optate zmienng za ustuge dystrybucji stanowi iloczyn ilosci paliwa gazowego
pobranego przez Odbiorce w okresie rozliczeniowym oraz stawki opfaty
zmiennej ustalonej dla danej Grupy taryfowej, w ktorej Odbiorca jest

rozliczany.

W przypadku ograniczenia lub wstrzymania (przerwy) odbioru paliwa
gazowego z przyczyn zaleznych od Odbiorcy, Odbiorca za caty okres trwania
ograniczenia lub wstrzymania (przerwy) jego odbioru ponosi optate statg
za $wiadczong ustuge dystrybucji w identycznej wysokosci, jakby nie nastgpito

ograniczenie lub wstrzymanie (przerwa).

Odbiorca, ktéry przekroczyt wielkos¢ Mocy umownej bez zgody G.EN.,
jest obcigzany optatami stanowigcymi iloczyn mocy maksymalnej
zarejestrowanej przez Uktad pomiarowy ponad Moc umowna, liczby godzin
w okresie rozliczeniowym i szesciokrotnej statej stawki optaty dystrybucyjnej
wlasciwej dla Grupy taryfowej, do ktérej jest zakwalifikowany. W przypadku
udokumentowanego wystgpienia sity wyzszej, przez ktérg rozumie sie
nieprzewidziane zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢, ani im zapobiec, w szczegoélnosci takich jak pozar, powodz,
wichura, wojna, zamieszki, dziatania organéw panstwowych lub

samorzadowych, optaty za przekroczenia mocy nie sg naliczane.

4.2.8.

4.2.9.
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Optate za Ustuge dystrybucji dla Odbiorcéw zakwalifikowanych do Grupy
taryfowej W-1, W-2, ZLs-1, ZLs-2, ZLn-1, ZLn-2, ZLm-1, ZLm-2, S-1, S-2

oblicza sie wedtug wzoru:

Oy = Sgs X k + S,6 x Q/100

gdzie:
Oy - optata za swiadczong ustuge dystrybuciji [z1],
Q  —ilos¢ paliwa gazowego dostarczona w Okresie rozliczeniowym [ kWh],

Sss — stawka optaty statej za Swiadczong ustuge dystrybucji [zH/m-c],
S,s — stawka optaty zmiennej za Swiadczong ustuge dystrybucji [gr/kWh],

k — liczba miesiecy w Okresie rozliczeniowym,

Q [kWh] = Q [m?] * Wi
gdzie:
Q[m’] —ilo$¢ paliwa gazowego zmierzona w Okresie rozliczeniowym
w jednostkach objetosci [m],

Wi — Wspotczynnik konwersji, o ktorym mowa w pkt. 2.30

Optate za Ustuge dystrybucji dla Odbiorcow zakwalifikowanych do grup
taryfowych W-3, W-4, ZLs-3, ZLs-4, ZLn-3, ZLn-4, ZLm-3, ZLm-4, S-3, S-4

oblicza sie wedtug wzoru:

Oy= (Sss XM x T+ S,qxQ)/100

gdzie:
(o} — optata za $wiadczong ustuge dystrybuciji [z1],
Q — ilos¢ paliwa gazowego dostarczona w Okresie rozliczeniowym [kWh],

Sgs  — stawka optaty statej za $wiadczong ustuge dystrybucji [gr/(kWh/h)

za kazdg godzine Okresu rozliczeniowego],

S,s  — stawka optaty zmiennej za $wiadczong ustuge dystrybucji [gr/kWh],
M — Moc umowna [kWh/h],
T — liczba godzin w Okresie rozliczeniowym,

k — liczba miesiecy w Okresie rozliczeniowym.



4.2.10.
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Q=) (emi-wy)
n=1

gdzie:
Q [mn®] — ilos¢ dystrybuowanych paliw gazowych zmierzona w n-tej dobie w [m?],
Wi — Wspotczynnik konwersji, o ktdrym mowa w pkt. 2.30
Dla Odbiorcow, ktérzy zakwalifikowani sg do Grup taryfowych W-0, S-0,
ZLs-0, ZLn-0, ZLm-O i pobierajg paliwa gazowe 2z wykorzystaniem

Przedptatowego ukfadu pomiarowego, optate za Ustuge dystrybucji ustala sie

wedtug wzoru:

Oy = Sy % Q/100

gdzie:
Oy — optata za swiadczong ustuge dystrybuciji [z1],
Q  —ilo$¢ paliwa gazowego dostarczona w Okresie rozliczeniowym [ kWh],

S,s — stawka optaty zmiennej za Swiadczong ustuge dystrybucji [gr/kWh],

Q [kWh] = Q [m?] * W
gdzie:
Q[m% —ilo$¢ paliwa gazowego zmierzona w Okresie rozliczeniowym
w jednostkach objetosci [m*],

W, — Wspoiczynnik konwersji, o ktorym mowa w pkt. 2.30

5. Stawki optat dystrybucyjnych.

a) Stawki opfat za ustuge dystrybucyjna.

18

Grupa taryfowa S - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Lw

S-0 _ - 8,653
S-1 2,86 - 7,589
S-2 15,00 - 5,803
S-3 - 0,1970 4,728
S-4 - 0,3100 3,839

Grupa taryfowa ZLs - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Ls

ZLs-0 - - 8,653

ZLs-1 2,86 - 7,589

ZLs-2 15,00 - 5,803

ZLs-3 - 0,1970 4,728

ZLs-4 - 0,3100 3,839

Grupa taryfowa ZLn - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Ln

ZLn-0 - - 8,653

ZLn-1 2,86 - 7,589

ZLn-2 15,00 - 5,803

ZLn-3 - 0,1970 4,728

ZLn-4 - 0,3100 3,839

Grupa taryfowa ZLm - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Lm

ZLm-0 - - 8,653

ZLm-1 2,86 - 7,589

ZLm-2 15,00 - 5,803

ZLm-3 - 0,1970 4,728

ZLm-4 - 0,3100 3,839

Do cen i stawek optat dolicza sie podatek od towardw i ustug (VAT).

b) Stawki optat stosowane w rozliczeniach za $wiadczong ustuge dystrybucji paliw
gazowych dla Odbiorcéw, o ktérych mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej
w pkt 1.1. lit. a), w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024r., G.EN.
(zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy wymienionej w pkt 1.1. lit. g).

stawki optat za ustuge dystrybucyjng
tagr;/l;gv)\//e stata zmienna
zt/m-c | gr/(kwh/h) za h gr’kWh
Grupa taryfowa W - dla Odbiorcéw gazu ziemnego wysokometanowego E
W-0 - - 9,388
Ww-1 4,96 - 7,818
W-2 16,00 - 7,493
W-3 - 0,3430 5,487
W-4 - 0,4910 4,766

stawki optat za ustuge dystrybucyjng
ta%;lfjgv)\//e stata zmienna
zt/m-c | gr/(kwh/h) za h gr/kwh
Grupa taryfowa W - dla Odbiorcéw gazu ziemnego wysokometanowego E
W-0 - - 7,780
W-1 4,55 - 6,374
W-2 14,68 - 6,170




20

b)

Za nieprzyjecie zgtoszenia dotyczacego awarii lub zaktdcenia
w dostarczaniu paliwa gazowego

126,92

)

Za nieuzasadniong zwioke w likwidacji awarii, ktéra wystapita
w sieci dystrybucyjnej i usuwaniu zakidcen w dostarczaniu paliwa
gazowego

423,08

d)

Za niepowiadomienie Odbiorcy o mocy zamoéwionej nie wiekszej
niz 110 kWh/h, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,
o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu
paliwa gazowego, w formie ogtoszen prasowych, internetowych,
komunikatow radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposob
przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomien przekazanych na pismie, telefonicznie badz
za pomocg innego $rodka telekomunikaciji

126,92
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W-3 - 0,3140 4,455
W-4 . 0,4510 3,853
Grupa taryfowa S - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Lw
S-0 - - 7,228
S-1 2,63 - 6,207
S-2 13,78 - 4,726
S-3 - 0,1810 3,791
S-4 - 0,2840 3,073
Grupa taryfowa ZLs - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Ls
ZLs-0 - - 7,228
ZLs-1 2,63 - 6,207
ZLs-2 13,78 - 4,726
ZLs-3 - 0,1810 3,791
ZLs-4 - 0,2840 3,073

Grupa taryfowa ZLn - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Ln

e

Za niepowiadomienie Odbiorcy innego niz okreslony w punkcie d),
Z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, o terminach
i czasie trwania planowanych przerw w dostawie paliwa
gazowego, w formie ogtoszen prasowych, internetowych,
komunikatow radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposéb
przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomien przekazanych na pismie, telefonicznie badz
za pomocg innego $rodka telekomunikaciji

634,62

f)

Za odmowe odptatnego podjgcia stosownych czynnosci w Sieci
dystrybucyjnej w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania
przez Odbiorce lub inny podmiot prac w obszarze oddziatywania
tej sieci

211,54

9)

Za nieudzielenie na zadanie Odbiorcy informacji o zasadach
rozliczen oraz o aktualnych taryfach

126,92

h)

Za przediuzenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku
lub reklamacji w sprawie zasad rozliczen i udzielenia odpowiedzi,
za kazdy dzien zwioki. W przypadku wniosku lub reklamaciji
wymagajacych przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiaréw
termin czternastodniowy jest liczony od dnia zakonczenia tych
kontroli lub pomiaréw

25,38

ZLn-0 - - 7,228
ZLn-1 2,63 - 6,207
ZLn-2 13,78 - 4,726
ZLn-3 - 0,1810 3,791
ZLn-4 - 0,2840 3,073
Grupa taryfowa ZLm - dla Odbiorcéw gazu ziemnego zaazotowanego Lm
ZLm-0 - - 7,228
ZLm-1 2,63 - 6,207
ZLm-2 13,78 - 4,726
ZLm-3 - 0,1810 3,791
ZLm-4 - 0,2840 3,073

Za przedtuzenie czternastodniowego terminu sprawdzenia
prawidtowosci dziatania Uktadu pomiarowego, ktérego G.EN. jest
wiascicielem za kazdy dzien zwtoki

25,38

Do cen i stawek optat dolicza sie podatek od towardw i ustug (VAT).

6. Bonifikaty z tytutu niedotrzymania parametrow jakosciowych paliw gazowych oraz

standardéw jakosciowych obstugi Odbiorcéw.

6.1. Za niedotrzymanie przez G.EN. standardéw jakos$ciowych obstugi Odbiorcow,

Odbiorcy przystugujg bonifikaty w wysokosci okreslonej w ponizszej tabeli:

Za przedtuzenie siedmiodniowego terminu przekazania Uktadu
pomiarowego, ktérego G.EN. jest wiascicielem, do badania
laboratoryjnego, od dnia zgtoszenia takiego zadania przez
Odbiorce, za kazdy dzien zwtoki

25,38

Za uniemozliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego
uprzednio Uktadu pomiarowego — rozliczeniowego, na wniosek
Odbiorcy ztozony w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyniku
badania laboratoryjnego

423,08

WyszczegO6lnienie Bonifikata
y [z¥/czynnosé]
a) Za nieudzielenie Odbiorcy, na jego zadanie, informacji o
przewidywanym  terminie  wznowienia  dystrybucji  paliwa 126,92
gazowego, przerwanej z powodu awarii sieci dystrybucyjnej

Za niewydanie przez G.EN., po zakonczeniu dostarczania paliwa
gazowego oraz w przypadku wymiany — na wniosek Odbiorcy -
Uktadu pomiarowego w trakcie dostarczania tego paliwa,
na wniosek Odbiorcy, dokumentu zawierajgcego dane
identyfikujgce ten uklad Ilub za nieudostepnienie danych
pomiarowych na dzien zakonczenia dostarczania tego paliwa
lub demontazu Ukfadu pomiarowego

31,73

m) Za niepowiadomienie Odbiorcy o wymianie gazomierza

126,92




6.2.

6.2.1.

6.3.

6.4.
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G.EN. udziela bonifikaty w terminie 30 dni od dnia wystgpienia zdarzenia,
0 ktérym mowa w pkt 6.1.

Bonifikata udzielona Odbiorcy posiadajagcemu Umowe kompleksowg jest
przekazywana w najblizszym okresie rozliczeniowym za posrednictwem
przedsigbiorstwa energetycznego zajmujacego sie obrotem paliwami gazowymi,
ktére jest strong Umowy kompleksowej zawartej z tym Odbiorca.

Jezeli G.EN. w miejscu odbioru dostarczy paliwo gazowe, ktére nie bedzie
spetniato parametréw jakosciowych okreslonych w ponizszej tabeli:

Najwyzsza
Jedn. Miary dopuszczalna
wartosé XsINmax

Wielkos¢é charakteryzujaca jakosé
paliwa gazowego

zawartos¢ siarkowodoru*) mg/m® 7,0
zawartos$¢ par rteci*) pg/m® 30,0
zawartos¢ siarki catkowitej*) mg/m® 40,0
zawartos$¢ siarki merkaptanowej mg/m® 16,0

*) Wielkosci w tabeli podane sa dla warunkéw normalnych

Odbiorcy przystuguje bonifikata za niedotrzymanie kazdego z przekroczonych
parametrow jakosciowych paliwa gazowego obliczana wedtug wzoru:

Xgrw — X
BNP = OUT * 2 * CRG % —L% _ “S/Nmax

XsjNmax

gdzie:

BNP — bonifikata za niedotrzymanie parametréw jakosciowych paliwa
gazowego w Miejscu odbioru [z1],

ouT — pobrana w Miejscu odbioru ilo$¢ paliwa gazowego
o parametrach jakosciowych niezgodnych z parametrami
okreslonymi w tabeli powyzej [kWh],

CRG — Cena referencyjna paliwa gazowego [zt/kWh],

XsiNmax — najwyzsza dopuszczalna warto$¢ danego parametru
jakosciowego, okreslona w tabeli powyzej [mg/m?] lub [ug/m?],

Xsiw — rzeczywista warto$¢ danego parametru jakosciowego paliwa

gazowego w Miejscu odbioru [mg/m®] lub [ug/m?].

Jezeli Sprzedawca dostarczy Odbiorcy paliwo gazowe niespetniajgce temperatury
punktu rosy (Xstumad), Nie mniejszej niz +3,7°C (276,85 K) w okresie 1.04-30.09
oraz nie mniejszej niz -5°C (268,15 K) w okresie 1.10-31.03, Odbiorcy
przystuguje bonifikata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy
wody (BNT) obliczana wedtug wzoru:
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Xsrw — X
BNT = OUT 0,1  CRG # —Sw _ 2STNmax

XSTNmax

gdzie:

BNT — bonifikata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu
rosy wody w Miejscu odbioru [zt],

ouT — pobrana w Miejscu odbioru ilos¢ paliwa gazowego
0 niedotrzymanej wartosci parametru temperatury punktu rosy
wody [kWh],

CRG — Cena referencyjna paliwa gazowego [z/kWh],

XsTNmax — najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy
wody [K], okreslona w IRIESD,

Xstw — rzeczywista warto$¢ temperatury punktu rosy wody paliwa

gazowego w Miejscu odbioru [K].

6.5. Jezeli Operator w Miejscu odbioru dostarczy gaz wysokometanowy E,

bez uprzedniej zgody Odbiorcy o wartosci ciepta spalania Hzw nizszej
od minimalnej HSNping,, Okreslonej zgodnie z IRIESD, Odbiorcy przystuguje
bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania obliczana wedtug wzoru:

BNC = OUT 2+ CRG + (1 — — 2%
HSNmingr
gdzie:
BNC — bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w Miejscu
odbioru [zi],
ouT — pobrana w Miejscu odbioru ilo$¢ paliwa gazowego o nizszej
od minimalnej wartosci ciepta spalania [kWh],
CRG — Cena Referencyjna paliwa gazowego [z/kWh],
Haw — Ciepto spalania paliwa gazowego w obszarze rozliczeniowym
ciepta spalania wtasciwym dla danego Miejsca odbioru,
HSNminge — minimalne graniczne Ciepto spalania wynosi dla gazu:
wysokometanowego E — 34,0 MJ/Im® (9,444 kWh/m?®),

6.6. Jezeli Operator w Miejscu odbioru bez uprzedniej zgody Odbiorcy dostarczy

paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania Hzw nizszej niz HSN,, okreslonej
w IRIESD (dla gazu wysokometanowego wyzszej lub réwnej HSNming:), Odbiorcy
przystuguje bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w Miejscu odbioru
obliczana wedtug wzoru:
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Hzw

BNC = OUT * CRG* (1 = o)

gdzie:

BNC — bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w Miejscu
odbioru [zi],

ouT — pobrana w Miejscu odbioru ilos¢ paliwa gazowego 0 nizszej
od minimalnej wartosci ciepta spalania [kWh],

CRG — Cena Referencyjna paliwa gazowego [zi/kWh],

Haw — Ciepto spalania paliwa gazowego w obszarze rozliczeniowym
ciepta spalania wtasciwym dla danego Miejsca odbioru,

HSNmin - minimalne Ciepto spalania wynosi dla gazu:

wysokometanowego E —38,0 MJ/m* (10,555 kWh/m?),

zaazotowanego Lw —30,0 MI/m® (8,333 kWh/m®),
zaazotowanego Ls — 26,0 MJ/m® (7,222 kWh/m®),
zaazotowanego Ln - 22,0 MJ/m® (6,111 kWh/m®),

zaazotowanego Lm — 18,0 MI/m® (5,0 kWh/m®),

Jezeli nastgpi dostarczenie paliwa gazowego nie spetniajgce parametréw jakosciowych
G.EN. udzieli bonifikaty, w terminie 30 dni od dnia ustania zdarzenia

6.7.

W razie zastrzezen dotyczacych jakosci dostarczanego paliwa gazowego,
Odbiorca moze zazada¢ wykonania badania jego jakosci w niezaleznym
laboratorium badawczym, posiadajagcym akredytacje jednostki certyfikujacej
uzyskang zgodnie z odrebnymi przepisami. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci jakosci dostarczanego paliwa gazowego G.EN. obowigzany jest
pokry¢ koszty tego badania. Jesli badanie nie potwierdzi zastrzezen Odbiorcy,
jego koszt ponosi Odbiorca.

7. Bonifikaty z tytutu wprowadzonych ograniczen oraz optaty za niedostosowanie sie

do wprowadzonych ograniczen.

7.1.

W przypadku wprowadzenia przez G.EN. ograniczenia wielkosci Mocy umownej,

w szczegoélnosci w przypadku przerw lub zaktécen wynikajacych z:

a) awarii, zagrozenia wybuchem lub wybuchu,

b) zagrozenia pozarem lub pozaru,

c) prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem awarii,

d) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych sieci
lub Instalacji gazowych,

e) wykonywania prac zwigzanych z przytaczaniem Odbiorcow,

7.2.

7.3.

7.4.

7.4.1

7.5.
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f)  prac zwigzanych ze zmiang rodzaju dostarczanego paliwa gazowego
opfata stata za $wiadczong ustuge dystrybucji ulega obnizeniu proporcjonalnie
do wielko$ci obnizenia Mocy umownej i czasu trwania przerwy lub zaktécenia.

Bonifikata, o ktorej mowa w pkt 7.1. Taryfy, nie przystuguje, jezeli Odbiorca
nie dostosowat sie do wprowadzonych ograniczen.

W przypadku ograniczenia przez G.EN. Mocy umownej z przyczyn innych niz
wymienione w pkt 7.1. Taryfy, a w szczegélnosci z powodu doraznego spadku
cisnienia w sieci (na doptywie przed reduktorem) ponizej ci$nienia, o ktérym
mowa w Umowie, G.EN. udziela bonifikaty w optacie statej za ustuge dystrybucji
w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci i czasu trwania tego ograniczenia.
Bonifikata nie przystuguje jesli spadek cisnienia zostat spowodowany przez
Odbiorce na skutek przekroczenia przez niego Mocy umownej.

Odbiorca, ktoéry:

a) przekroczyt bez zgody G.EN. Moc umowng w Miejscu odbioru paliwa
gazowego z Sieci dystrybucyjnej;

b) nie dostosowat sie do ograniczenia wprowadzonego przez G.EN.
w zwigzku z prowadzonymi pracami przytaczeniowymi, remontowo —
konserwacyjnymi lub zwigzanymi ze zmiang paliwa gazowego badz
usuwaniem awarii

jest obcigzany optatami, ktére sg obliczane jako iloczyn mocy maksymalnej

zarejestrowanej w Okresie rozliczeniowym przez Uktad pomiarowy ponad Moc

umownag, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i szesciokrotnej statej stawki
optaty dystrybucyjnej, okreslonej w Taryfie dla Grupy taryfowej, do ktorej

Odbiorca jest zakwalifikowany.

Optaty za przekroczenie mocy umownej nie sg naliczane w przypadku,

gdy podmiot nie zostat powiadomiony o ograniczeniach wprowadzonych

przez G.EN.

W przypadku wystapienia przekroczenia mocy umownej w punktach wyjscia

z systemu gazowego na skutek:

1) awarii w sieci dystrybucyjnej lub uszkodzenia tej sieci spowodowanego
dziataniem strony trzeciej,

2) prac prowadzonych przez przedsigbiorstwo energetyczne w obrebie sieci
dystrybucyjnej, ktérych termin zostat wczesniej przez strony uzgodniony,

3) udokumentowanego przypadku wystapienia sity wyzszej

- opfaty za przekroczenia mocy nie sg naliczane.

W przypadku kazdorazowego wystgpienia przerwy w dostarczaniu paliwa
gazowego, trwajacej co najmniej 12 godzin, z przyczyn, o ktérych mowa
w pkt. 7.1., Odbiorcy o mocy nie wiekszej niz 110 kWh/h udzielana jest bonifikata
w optacie statej obliczana wedtug wzoru:
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Bos = e Ssdd

gdzie:

Bos — bonifikata w optacie statej za przerwe w dostarczaniu paliwa
gazowego [zi],

d — suma ilosci dni z przerwami w dostarczaniu paliwa gazowego,
w ktérych przerwa nie trwata krécej niz 12 godzin, w Miesigcu
gazowym,

m — liczba dni w Miesigcu gazowym,

Ssdd — stawka optaty statej dla grupy taryfowej, do ktérej Odbiorca jest

zakwalifikowany [zt/m-c],

8. Optaty za nielegalne pobieranie paliw gazowych.

8.1. Za nielegalne pobieranie paliwa gazowego uwaza sie pobieranie paliwa

gazowego bez zawartej Umowy, z catkowitym lub czesciowym pominigciem
Uktadu pomiarowego lub poprzez ingerencje w ten uktad majaca wptyw
na zafatszowanie pomiaréw dokonywanych przez Uktad pomiarowy.

8.2. W przypadku nielegalnego pobierania paliwa gazowego, o ktorym mowa
w pkt8.1. Taryfy, G.EN. obcigza pobierajagcego optatg obliczong zgodnie

ze wzorem:
Onps = 3 X Qneg X CRG
gdzie:
Onpc — opfata za nielegalny pobér paliwa gazowego [zi],
CRG — Cena referencyjna paliwa gazowego obowigzujgca w miesigcu
stwierdzenia nielegalnego poboru [z{/kWh],
Qnpe — ryczaltowe ilosci nielegalnie pobranego paliwa gazowego [kWh],

o ktérych mowa w pkt 8.3. Taryfy,

8.3. ZaloSci ryczattowe przyjmuje sie

ryczaltowa ilos¢€ nielegalnie pobranego
Grupa taryfowa paliwa gazowego w [kWh]

W-1 2190
W-2 12 070
S-1 2280
S-2 12 760
ZLs-1 2 400
ZLs-2 12 800
ZLn-1 1920
ZLn-2 10 220
ZLm-1 1920
ZLm-2 10 220

W-3, W-4, ilosci odpowiadajgce iloczynowi sumarycznej

S-3, S+4, mocy zainstalowanych odbiornikéw i ilosci

8.4.

8.5.

godzin w miesigcu, w ktérym stwierdzono
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ZLs-3, ZLs-4,
ZLn-3, ZLn-4 nielegalne pobieranie paliwa
ZLm-3, ZLm-4

Ryczattowe ilosci paliwa, o ktérych mowa w pkt 8.3. Taryfy, sg wielko$ciami
maksymalnymi. G.EN. przy ustalaniu optat moze zastosowac ilosci mniejsze,
uwzgledniajac rzeczywiste mozliwosci pobierania paliwa gazowego przez danego
Odbiorce lub podmiot nielegalnie pobierajacy paliwo gazowe, wynikajgce z mocy
i rodzaju zainstalowanych odbiornikéw.

G.EN. ustala nastepujgce optaty za czynnosci zwigzane ze stwierdzeniem
nielegalnego pobierania paliwa gazowego:

Nazwa czynnosci

Wysokosé optaty lub

Lp. sposob jej ustalenia
Cena nabycia  nowego
Wymiana, montaz lub demontaz|gazomierza  lub  innego

uszkodzonego lub  zniszczonego przez|urzadzenia  pomiarowego,
Odbiorce gazomierza lub innego urzadzenia|obowigzujagca w dniu jego
pomiarowego montazu, powiekszona
1 o kwote:
— dla Grup taryfowych o mocy zaméwionej Sk)3’45 # _rekompensu!a_cq
oszty zwigzane z jego
do 110 kWh/h . .
montazem lub demontazem
169,03 zt rekompensujacq
— dla pozostatych Grup taryfowych koszty zwigzane z jego
montazem lub demontazem
Zatozenie nowych plomb na urzadzeniu mierzacym moc lub innym
2 |urzadzeniu pomiarowym, w miejsce zerwanych przez Odbiorce plomb
lub przez niego uszkodzonych:
— dla Grup taryfowych o mocy zaméwionej
do 110 kWh'h 123,68 24
— dla pozostatych Grup taryfowych 169,03 zt
Sprawdzenie stanu technicznego Ukfadu
pomiarowego i zatozenie nowych plomb
3 [na kurku glownym, w ukta_d2|e pomiarowym 343,55 7t
lub na innym elemencie podlegajacym
oplombowaniu W miejsce zerwanych
lub uszkodzonych przez Odbiorce plomb
Poddanie urzagdzenia pomiarowego ponownej Oph’:\ta _wyn_lkajapa z faktury
legalizacji z powodu zerwania przez Odbiorce le's S\A'I:IOHEj ied przth
plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia akredytowang Jednosike
przeprowadzajacg badanie
legalizaciji powiekszong
4 o kwote:

— dla Grup taryfowych o mocy zaméwionej
do 110 kWh/h

93,45 zt rekompensujacg
koszty zwigzane z jego
montazem lub demontazem

— dla pozostatych Grup taryfowych

151,16 zt rekompensujacg
koszty zwigzane z jego
montazem lub demontazem
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Odciecie doptywu paliwa gazowego, gdy
Odbiorca uniemozliwia dostep do armatury
odcinajacej, pomimo pisemnego wezwania do
zapewnienia dostepu do niej

1 236,79 zt

Do optat dolicza sig¢ podatek od towarow i ustug (VAT).

9. Optaty za ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy.

9.1.

G.EN.

ustala nastgpujace optaty za czynnosci lub ustugi wykonywane

na dodatkowe zlecenie Odbiorcy:

Lp.

Nazwa
ustugi

czynnosci lub

Stawka optaty
[zHczynnosé€]

WSstrzymanie lub wznowienie

dostarczania paliwa gazowego w Miejscu odbioru:

—dla Grup taryfowych
o] mocy zamoéwionej
do 110 kWh/h

82,45 zt

—dla pozostatych  Grup
taryfowych

151,16 zt

Sprawdzenie prawidtowosci wskazan urzadzenia pomiarowego:

—dla Grup
o} mocy
do 110 kWh/h

taryfowych
zamoéwionej

123,68 zt.

—dla pozostatych  Grup
taryfowych

151,16 zt

Laboratoryjne sprawdzenie prawidtowosci wskazan Uktadu pomiarowego

—dla Grup
o} mocy
do 110 kWh/h

taryfowych
zamoéwionej

Kwota wynikajgca z faktury wystawionej przez
zewnetrzng, jednostke przeprowadzajacq
badanie powiekszona o kwote rekompensujaca
koszty demontazu i ponownego jego montazu
w wysokosci 93,45 zt.

—dla pozostatych  Grup
taryfowych

Kwota wynikajaca z faktury wystawionej przez
zewnetrzng jednostke przeprowadzajaca
badanie powiekszona o kwote rekompensujaca
koszty demontazu i ponownego jego montazu
w wysokosci 169,03 zt.

Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wczesniej Ukladu pomiarowego

—dla Grup
o} mocy
do 110 kWh/h

taryfowych
zamoéwionej

Optata wynikajgca z faktury wystawionej przez
akredytowang jednostke  przeprowadzajacq
dodatkowg ekspertyze powiekszona o koszty

—dla pozostatych  Grup
taryfowych

zwigzane z dostarczeniem urzadzen do innej
akredytowanej jednostki

Zatozenie plomby G.EN. na

Uktad pomiarowy i elementy instalacji zasilajacej

w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez Odbiorce:

—dla Grup
o} mocy
do 110 kWh/h

taryfowych
zamoéwionej

123,68 zt
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—dla

pozostatych

taryfowych

Grup

151,16 zt

Wymiana uszkodzonego przez Odbiorce urzgdzenia pomiarowego:

—dla

Grup taryfowych

0 mocy zaméwionej do 110

Cena nabycia nowego urzadzenia pomiarowego,
obowigzujgca w dniu jego montazu powiekszona
o kwote rekompensujacg koszty demontazu

6 KWh/h i ponownego jego montazu w wysokosci 93,45 zt
Cena nabycia howego urzadzenia pomiarowego,
_dla pozostalych Grup obolllquumcakw dniu jego moliltazu pczjwekszor_\a
taryfowych o kwote rekompensujacg koszty demontazu
i ponownego jego montazu w wysokosci 169,03
zt
Laboratoryjne sprawdzenie jako$ci paliwa gazowego:
7 | _da wszystkich Grup Kwota Wynlka]a_(_:a z falftury wystawionej przez
taryfowych zewnetrzng jednostke przeprowadzajaca
badanie
Dodatkowy odczyt niewynikajacy z harmonogramu odczytowego ustalonego
dla danej Grupy taryfowej:
—dla Grup taryfowych| 34,36 zt, a w przypadku kazdego dodatkowego
8 o] mocy zamowionej| odczytu w ramach jednego dojazdu na tym
do 110 kWh/h samym miejscu odczytowym 10,99 zt
—dla pozostatych  Grup 34.36 2t
taryfowych

Do stawek dolicza sie podatek od towaréw i ustug (VAT).

W stawkach optat za czynnosci, ktérych wykonanie wymaga plombowania

uwzgledniono koszt kompletu plomb dla jednego Uktadu pomiarowego. Za kazda

nastepng plombe pobierana jest optata w wysokosci 5,39 zt.

W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy wykonywana jest wiecej

niz jedna ustuga sposréd wymienionych w tabeli, kazda z optat za wykonanie drugiej

i nastepnych czynnosci pomniejsza sie o kwote 22,21 zt odpowiadajacej ryczattowej

opfacie za dojazd do Odbiorcy.

9.2. Za inne dodatkowe ustugi wykonywane na zlecenie Odbiorcy wysokos¢ optat

9.3.

9.4.

9.5.

ustala odrebna umowa.

Opfata za wykonang ustuge jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej

z Taryfy obowigzujacej w dniu przyjecia przez G.EN. zlecenia wykonania ustugi.

G.EN., o ile posiada techniczne mozliwosci, na wniosek przedsiebiorstwa

prowadzacego dziatalno$¢ w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub Odbiorcy
moze odptatnie udostepnic historyczne dane pomiarowe. Zakres udostepnianych
danych oraz wysokos$¢ optaty okresla odrebna umowa.

G.EN., o ile posiada techniczne mozliwosci, moze zainstalowa¢ Przedptatowy

uktad pomiarowy na wniosek innego, niz okreslony w art. 6f ustawy, o ktorej
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mowa w pkt 1.1. lit. a), Odbiorcy pobierajacego paliwa gazowego w ilosci nie
wigkszej niz 110 kWh/h. Zasady instalowania i demontazu Przedptatowego
uktadu pomiarowego zawiera Regulamin publikowany na stronie internetowej
G.EN. Optata za zainstalowanie Przedptatowego uktadu pomiarowego wynosi
954,00 zt.

10. Zasady rozliczen za przytaczanie do Sieci dystrybucyjnej G.EN.

10.1.

10.2

10.3.

10.4.

Podmioty przytaczane do Sieci dystrybucyjnej G.EN., zgodnie z ich podzialem

okreslonym w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w pkt 1.1. lit. c) Taryfy zalicza sie

do nastepujacych grup przytaczeniowych:

a) grupa B — podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg bezposrednio
przytaczane do sieci dystrybucyjnej G.EN., z podziatem na podgrupy:
- podgrupa | — podmioty, ktére beda odbiera¢ gaz ziemny wysokometanowy
w iloéci nie wigkszej niz 10 m%h albo gaz ziemny zaazotowany w ilosciach nie
wiekszych niz 25 m%h,
- podgrupa Il — pozostate podmioty.

b) grupa C - podmioty, wykonujgace dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
dystrybucji paliw gazowych, ich wytwarzania, przetwarzania lub wydobywania,
magazynowania paliw gazowych oraz skraplania lub regazyfikacji skroplonego

gazu ziemnego.

Za przytaczenie do Sieci dystrybucyjnej G.EN. ustala sie optate dla podmiotow:

a) grupy B — na podstawie stawek optat za przytaczenie, ustalonych w pkt 10.15.
Taryfy, w zaleznosci od wielkosci Mocy przylaczeniowej oraz dtugosci odcinka
sieci stuzacego do przytaczenia podmiotdw ubiegajacych sie o przytaczenie
przy zastosowaniu standardowych elementéw przytacza,

b) grupy C — na podstawie rzeczywistych naktadéw poniesionych na realizacje
przytaczenia.

Do standardowych elementéw przytacza grupy przytaczeniowej B zalicza sie

w szczegolnosci: uktad wiaczeniowy, rure przewodowa, zawor odcinajacy, ztgcze

izolacyjne lub potaczenia typu polietylen-stal na przytaczu polietylenowym, kurek

gtéwny, reduktor ciénienia gazu o przepustowosci nie wiekszej niz 10m%h, Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy dla grupy przytaczeniowej B podgrupy | oraz rury

ostonowe na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym.

Opfate za przytaczenie do sieci G.EN. dla podmiotéw zakwalifikowanych do grupy
B, oblicza sie wedtug wzoru:

Op=0r+SpxLp

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
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gdzie:

Op — optata za przytaczenie [zi],

Or —opfata ryczattowa =za budowe odcinka przytacza o dlugosci
do 15 metrow [z1],

Sp — stawka optaty za kazdy metr przytacza powyzej 15 metréw [zt/m],

Lp —dtugos¢ przytacza powyzej 15 metrow wyznaczona z doktadnoscig

do 1 metra [m].
Sposo6b wnoszenia optat za przytaczenie okresla Umowa o przytaczenie.

Za przebudowe przytacza, zmiane lokalizacji, rozbudowe sieci lub przebudowe
punktu albo zespotu gazowego albo stacji gazowej spowodowang zwiekszeniem
Mocy przytagczeniowej, dokonang na wniosek przytaczonego podmiotu, pobiera
sie opfate w wysokosci réwnej:

1) 1/4 rzeczywistych naktadéw poniesionych z tego tytutu - w przypadku
grupy  przylaczeniowej B;

2) rzeczywistych naktadéw poniesionych z tego tytutu - w przypadku grupy
przytaczeniowej C.

Za przebudowe przytacza, zmiane lokalizacji lub przebudowe punktu albo zespotu
gazowego albo stacji gazowej bez zwiekszenia dotychczasowej Mocy
przytaczeniowej, dokonang na wniosek przytaczonego podmiotu, pobiera sie
optate w wysokosci rzeczywistych naktadéw poniesionych z tego tytutu.

Za zakup i montaz reduktora cisnienia gazu i Uktadu pomiarowego w istniejgcym
przytaczu, przy wykorzystaniu ktérego nie byto dotychczas dostarczane paliwo
gazowe, w celu uruchomienia odbioru paliw gazowych przez odbiorce
zaliczanego do grupy przytaczeniowej B podgrupy |, nie pobiera sie optaty
za przytaczenie, o ile nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy przytacza
lub budowy albo przebudowy punktu lub zespotu gazowego lub stacji gazowe;.

Za wymiane Uktadu pomiarowego wynikajaca ze zmiany Mocy przytaczeniowej
lub  Charakterystyki poboru paliwa gazowego, dokonang na wniosek
przytaczonego podmiotu pobiera sie optate w wysokosci ¥ nakladow
poniesionych na jego zakup i montaz.

10.10. Przytaczany podmiot z grupy B podgrupy | nie ponosi kosztéw zakupu

i montazu urzadzenia pomiarowego oraz standardowej szafki przeznaczonej
na kurek gtowny lub Uktad pomiarowy. Koszt ich zakupu i montazu ponosi G.EN.
Uktad pomiarowy i szafka stanowi wtasnos¢ G.EN.

10.11. Za niezbedne do realizacji przytaczenia elementy sieci dystrybucyjnej

i urzgdzenia niewymienione w pkt 10.3. Taryfy pobierane sg optaty w wysokosci
Y naktadéw poniesionych na ich zakup i budowe.



10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

11. Umowy

11.1.

11.2.
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Opfata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej
z Taryfy obowigzujacej w dniu zawarcia umowy o przytaczenie.

W przypadku podmiotéw ubiegajacych sie o przytgczenie, posiadajgcych
nieczynne przytacze, optata wynosi 50% optaty ryczattowej, ustalonej
w pkt. 10.15. Obnizona optata dotyczy nieczynnych przylaczy, na ktérych
dotychczas nie bylo poboru gazu i ktére nie wymagajg jakiejkolwiek
przebudowy.

W przypadku budynkéw typu blizniak, podwojny blizniak badz innych budynkéw
jednorodzinnych z wyodrgbnionymi lokalami, ktére z przyczyn technicznych
zasilane beda z jednego Przytacza, optata za przytaczenie dzielona jest
na wszystkie podmioty ubiegajace sie o przytaczenie. Decyzje o podziale optaty
podejmuje Operator, majac na uwadze zasade réwnoprawnego traktowania
Odbiorcéw. W przypadku budownictwa wielorodzinnego, gdy uktady
pomiarowo-rozliczeniowe sg montowane na instalacji gazowej, Operator nie
ponosi kosztow zakupu i montazu szafek przeznaczonych na te uktady.

Stawki optat dla podmiotéw zaliczanych do grupy przytaczeniowej
B w warunkach standardowych przedstawia ponizsza tabela:

Moc Optata ryczattowa za Stawka optaty za kazdy
przytaczeniowa Przytacze do 15 m metr powyzej 15 m
b Or Sk

[m®h] [z4] [zt/m]
b<25 1752,18 67,58
25<b<65 1 939,91 +70,00 x (b-25) 77,60
65 <b <300 5 193,97 + 40,00 x (b-65) 77,60
300<b =600 |17271,50 + 13,00 x (b-300) 87,61
600 <b <1000 | 25 218,89 + 13,00 x (b-600) 87,61

Do stawek dolicza sie podatek od towaréw i ustug (VAT).

krotkoterminowe dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku istnienia technicznych i ekonomicznych warunkéw dostarczania
paliwa gazowego w okresie krétszym niz rok, G.EN. moze zawrze¢ z Odbiorcg
Umowe krétkoterminowa na okres jednego dnia, jednego miesigca lub jego
wielokrotnosci dla Miejsca odbioru paliwa gazowego, 0 Mocy umownej powyzej
110 kWhh.

Umowa krotkoterminowa dostarczania gazu jest zawierana na czas okreslony.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
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Kwalifikacja do Grupy taryfowej Odbiorcy korzystajagcego z Umowy
krétkoterminowej odbywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3.1.

Opfate za Swiadczenie Ustugi dystrybucji na podstawie Umowy
krotkoterminowej ustala sie zgodnie z postanowieniami pkt 4.2., przy czym
stawka optaty statej za Ustuge dystrybucji stanowi iloczyn stawki optaty statej za
Ustuge dystrybucji ustalonej w pkt. 5. lit. a, z zastrzezeniem pkt. 5. lit. b,
niniejszej Taryfy i odpowiedniego wspotczynnika korygujacego, ustalonego w
pkt 11.5.

Warto$¢ wspoétczynnika, o ktorym mowa w pkt 11.4 wynosi:
a) 1,7 — dla Umoéw zawieranych na okres co najmniej trzech miesiecy;
b) 2,2 — dla Umoéw zawieranych na okres krétszy niz trzy miesigce;

W zakresie nieuregulowanym w pkt 11. do rozliczeh dotyczacych realizacji

Umowy krétkoterminowej stosuje sie pozostate postanowienia Taryfy.

Warunki swiadczenia ustug dostarczenia paliwa gazowego na zasadach

przerywanych.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Umowa dotyczaca $wiadczenia dostawy paliva gazowego na zasadach
przerywanych moze zosta¢ zawarta dla Miejsca odbioru, w ktérym Moc

umowna przekracza 110 kWh/h.

Ustuga dostarczenia paliwa gazowego na zasadach przerywanych jest
oferowana jedynie w przypadku wystepowania ograniczen technicznych

uniemozliwiajacych G.EN. $wiadczenie tej ustugi na zasadach ciagtych.

W danym Miejscu odbioru Odbiorca moze zawrze¢ jednoczesnie Umowe
o0 $wiadczenie ustugi na zasadach ciagtych i na zasadach przerywanych.
W ramach ustugi dostarczania paliwa gazowego na zasadach ciggtych Moc

umowna nie podlega ograniczeniom, o ktérych mowa w pkt. 12.10.

Dla danego Miejsca odbioru Umowa moze przewidywa¢ swiadczenie ustugi
dystrybucji na zasadach przerywanych wytaczenie w odniesieniu do jednego

poziomu pewnosci dystrybucji paliwa gazowego, o ktérym mowa w pkt 12.7.

Niezwlocznie po ustaniu przyczyn uzasadniajacych $wiadczenie przez G.EN.
w danym Miejscu odbioru ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych, G.EN.

rozpocznie w tym miejscu $wiadczenie ustugi na zasadach ciagtych,



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.
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po uprzednim poinformowaniu Odbiorcy na pi$mie o terminie, w ktérym nastapi

zmiana sposobu $wiadczenia ustugi.

Warunki  Swiadczenia ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych
sq zroznicowane w zaleznosci od poziomu pewnosci dystrybucji paliw
gazowych.

Warunki $wiadczenia ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych ustala sie

dla danego Miesigca odbioru w Umowie zawartej na okres jednego Roku

umownego lub na czas okres$lony dtuzszy niz jeden Rok umowny nastepujgco:

Poziom pewnosci dystrybucji Maksymalna dtugo$¢ Limit liczby déb gazowych w
paliwa gazowego pojedynczego ciggu Roku umownego, w
ograniczenia Mocy ktérych Moc umowna
umownej przerywanej przerywana moze podlega¢

(w Dobach gazowych) ograniczeniom (dn)

Poziom 1 40 60

Poziom 2 120 180

W danym Miejscu odbioru G.EN. oferuje Ustuge dystrybucji na zasadach
przerywanych na najwyzszym dostepnym poziomie pewnosci dystrybucji paliwa
gazowego, przy czym Moc umowna przerywana Poziomu 1 jest rozumiana jako
moc 0 nhajwyzszym poziomie pewnosci dystrybucji paliwa gazowego. Moc
umowna przerywana Poziomu 2 jest rozumiana jako moc 0 najnizszym
poziomie pewnosci dystrybucji paliwa gazowego, z zastrzezeniem postanowien
12.4.

W danym Miejscu odbioru mozliwy do zaoferowania poziom Mocy umownej
ustalonej dla ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych okresla G.EN.

w sposéb zapewniajacy réwne traktowanie wszystkich Odbiorcéw.

W ramach Ustugi dystrybucji $wiadczonej na zasadach przerywanych,
na warunkach okreslonych w Umowie dla poszczegélnych pozioméw pewnosci
dystrybucji paliwa gazowego, G.EN. ma prawo ograniczyé Moc umowng
przerywang w danym Miejscu odbioru, informujac o planowanych
ograniczeniach Mocy umownej przerywanej, na minimum 12 godzin przed

okresem przerwania.

Odbiorca zobowigzany jest dostosowa¢ sie do wprowadzonych przez G.EN.
zgodnie z postanowieniami pkt 12.10. ograniczen Mocy umownej przerywanej

w danym Miejscu odbioru.
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